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CAMFFU HP-EC HIGH PERFORMANCE
VÝHODY

Nízka spotreba energie

Vysoko kvalitný ventilátor EC, nie je
potrebná údržba

Dostupný pre LON, Modbus alebo 0-
10V ovládanie

Ideálny pre systémy s laminárnym
prietokom vzduchu

Nízka hladika akustického výkonu

Aplikácia
Flexibilné a ekonomické modulárne riešenie na vybavenie čistých 
priestorov v turbulentnom alebo 100% laminárnom, jednosmernom 
prúdení vzduchu od triedy  ISO 8 do ISO 1

Napätie výrobku (V) 200...240V

Max Teplota (°C)  0 - 40ºC

Možnosti inštalácie Inštalácia CamfilCamGRID-FFU do stropu alebo do ekvivalentných 
systémov

Komentár

Konštrukcia: Hliníkové puzdro, na požiadanie oceľ s povrchovou 
ochranou práškovým lakom
Ventilátor: Energeticky účinný motor EC s lopatkami zakrivenými 
dozadu
Ovládanie prúdenia vzduchu: Riadený systém s rozhranim BUS 
alebo ručné ovládanie
Filter: Megalam H14, U15 alebo U16, MD, MX alebo MG so suchým PU 
tesnením je potrebné objednať zvlášť

Technické údaje EC Motor:
Napätie: 200 - 277 V
Frekvencia: 50/60 Hz
Menovitý prúd: 1,8 - 1,3 A
Max. rýchlosť otáčania: 300 - 1300 ot./min
Nominálny výkon: 370 W
Prevádzkové teplotné limity: 0 - 40 ° C

Rozmery ŠxVxH (mm) Prietok vzduchu/pokles tlaku (m³/h/Pa) Hladina zvuku (dB) Spotreba energie (W) Hmotnosť (kg) Rýchlosť (m/s)

1132x532x440 770/80 41 46 25 0.3
1132x532x440 1160/120 47 89 25 0.5
1132x832x440 1150/80 42 68 39 0.3
1132x832x440 1730/120 49 142 39 0.5
1132x1132x440 1500/80 44 83 45 0.3
1132x1132x440 2330/120 52 195 45 0.5

Typ: bez filtra


